
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ   

ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА СЕЙФА  
МОДЕЛЕЙ  «TSW/1HN-TSW/4HN» 
 

Все сейфы поставляются с предустановленным заводским мастер-кодом  000000. 
Мастер-код  должен состоять из 6 цифр. 
 

Смена мастер-кода  
Заводской мастер-код необходимо сменить на персональный мастер-код в целях безопасности. 
Не рекомендуется оставлять в качестве мастер-кода заводской код 000000. 

ВНИМАНИЕ! Смена мастер-кода производится только при открытой двери в положении, когда 
ригели задвинуты внутрь двери. 
1. Нажмите клавишу «0» дважды, а затем нажмите клавишу «L» (LOCK). На дисплее появится 

надпись «OLD». 
2. Введите действующий на данный момент мастер-код (для нового сейфа  000000). 
3. Нажмите клавишу «L» (LOCK). На дисплее появится надпись «NEW». 
4. Наберите новый мастер-код (он обязательно должен состоять из 6 цифр). 
5. Нажмите клавишу «L» (LOCK). На дисплее появится надпись «AGAIN». 
6. Повторно введите новый мастер-код. 
7. Нажмите клавишу «L» (LOCK). На дисплее появится надпись «DONE». 

Новый мастер-код установлен. 
 

В случае если по ошибке вы ввели код, имеющий количество цифр, отличное от 6-ти, или, 
производя операцию, описанную в пункте 6, вы ввели код, отличный от кода, введенного в пункте 
4, на дисплее появится надпись «ERROR». В этом случае нужно повторить все шаги заново, 
начиная с пункта  1. 
 

Открытие сейфа с использованием мастер-кода 
1. Введите действующий на данный момент мастер-код (для нового сейфа 000000). 

Ригели автоматически задвинутся внутрь и дверь откроется. 
 

В случае четырехкратного последовательного ввода неверного кода, клавиатура замка 
блокируется на 15 минут. На дисплее появятся надписи «ERROR», а затем «HOLD15». При этом в 
любой момент в течение этого пятнадцатиминутного периода вы можете открыть сейф 
аварийным ключом.  

Через 15 минут клавиатура разблокируется и сейф будет снова готов к работе. 

Открытие сейфа аварийным ключом  
1. Вставьте красный ключ в отверстие в нижней части панели замка (рис. 1), чтобы вытащить 

пластиковую заглушку на замочной скважине аварийного замка (рис. 2). 
2. Вставьте аварийный ключ (рис.3) и поверните его по часовой стрелке (на дисплее появится 

надпись «MANUAL»). 
3. Поверните ключ против часовой стрелки и вытащите его. 
4. Нажмите клавишу «L» (LOCK) и ригели автоматически задвинутся внутрь. 
5. Верните пластиковую заглушку на свое место. Теперь сейф снова готов к работе. 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 



Аудит 100 последних открытий/закрытий сейфа 
При процедуре проверки статуса ста последних событий, замок должен быть открыт (ригели 
задвинуты внутрь). 

1. Нажмите клавишу «С» (CLEAR) дважды, на дисплее появится надпись «PROG». 
2. Введите код «060516» и нажмите клавишу «L» (LOCK), на дисплее отобразится следующая 

информация: 

 
 
 
 
   

     Порядковый номер         Тип       Способ открытия 
                  события            события       
 

1-3 символы показывают порядковый номер события. 001 – номер последнего события; 
4-й символ отражает тип события («O» – сейф был открыт, «С» – сейф был закрыт); 
5-6 символы показывают способ открытия сейфа («01» - сейф был открыт кодом пользователя, 
«02» - сейф был открыт мастер-кодом, «03» - сейф был открыт ключом). 
 

Для прокрутки записей об открытиях/закрытиях сейфа используйте клавишу «L» (LOCK). Каждый 
раз при нажатии этой кнопки вы будете переходить к следующей записи. Передвижение по 
записям необходимо делать быстро, в противном случае вам придется проводить всю процедуру 
снова с шага 1. 
 

Проверка заряда батарей 
Нажмите клавишу «L» (LOCK), на дисплее появится надпись: 
«HI-BAT» (означает высокий заряд батареи); 
«LO-BAT» (означает низкий заряд батареи). 
 

ВНИМАНИЕ: в данном сейфе используются батареи 1,5V LR6 AA типа Alkaline. 
 

Замена батарей 
Если заряд батарей приближается к концу, дисплей будет отображать надпись «BA-LO». Это 
значит, что батареи нужно заменить как можно скорее. 
1. Откройте дверь  сейфа. 
2. Снимите крышку с батарейного отсека на внутренней части двери сейфа. 
3. Замените старые батареи на 4 новые батарейки 1.5V типа АА. 
4. Закройте крышку батарейного отсека. 

 

Внимание! Выбрасывая ненужные батарейки вместе с обычным мусором вы наносите 
значительный вред окружающей среде. Пожалуйста, обратите внимание на то, что для 
утилизации старых батарей должны быть использованы специальные места.  
 

Крепление сейфа 
Сейф должен быть закреплен анкерными болтами к полу и/или задней стенке. Для этих целей 
имеются штатные отверстия на нижней и задней стенке сейфа. Тип используемых болтов зависит 
от структуры поверхности, к которой он будет крепиться. В комплекте к сейфу прилагаются 
стандартные анкерные болты общего назначения.  
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